
Sgabelli Industriali in Alluminio Avvitato Serie MEGA

7272

Accessori e ricambi a richiesta:
• Sgabello montato a cura del produttore
  (salvo corrimani e parapetti forniti smontati)
• Kit 2 maniglie e 2 ruote laterali/frontali Ø 
  80 mm cod. SMEGARUOTE
• Parapetto frontale cm 50
  cod. SMEGAPAR50
• Parapetto frontale cm 60
  cod. SMEGAPAR60

• Parapetto frontale cm 80
  cod. SMEGAPAR80
• Corrimano laterale (ds./sx sono uguali)
  piattaforma da 20 cm: 
  cod. SMEGACORR20
• Corrimano laterale (ds./sx sono uguali)
  piattaforma da 40 cm: 
  cod. SMEGACORR40

Sgabello professionale con gradini in alluminio estruso o grigliato. Può 
essere composto a piacere con 48 configurazioni. Ideale per utilizzo 
su macchinari in officina e per l’accesso a piani di carico. La base è 
allargata per la massima stabilità. È inattaccabile dalla ruggine. Fornito 
smontato è supercompatto per la spedizione (montato su richiesta). La 
piattaforma può essere fornita maggiorata (profondità cm 40/60/80/ecc.).

cm
 50/60/80 cm 20

• Gradini antisdrucciolo standard profondi cm 20 (alluminio estruso o grigliato)
• Piattaforma maggiorata da 20 o 40 cm (prolungabile con multipli di 20 cm)
• Schienale perpendicolare al terreno per la massima aderenza al muro 
• Piedini antisdrucciolo in pvc

Mega con larghezza 800 mm

Misura utile gradini standardMega con piattaforma doppia

MEGA con diverse opzioni di sbarco, parapetto e corrimani

Mega modulare su misura (a richiesta)
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         uso professionale

Imballo compatto

prodotto da montare

Optional: kit ruote richiudibili (laterali e frontali) e maniglie

Esploso componenti

EN14183 
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SMEGA150
SMEGA250

SMEGA350 SMEGA450G

SMEGA450

MEGA
PONTE

MEGA
PALCO

Tutti i modelli sono disponibili 
  con gradini in alluminio 

  estrusi oppure grigliati drenanti

Gradini disponibili

SMEGA
350P

cm 40

SMEGA
350CP

SMEGA480
PREVENTIVO 
GRATUITO

Richiedi il tuoMEGA
LUNGO

SMEGA
450C3

+
SMEGARUOTE

SMEGA450C SMEGA450C2 SMEGA450C3 SMEGA350SP

DISPONIBILE 
DA APRILE 

2025

Imballo in termoretraibile 
riciclabile con poster di 

presentazione

Norma Europea UNIEN14183: 
• Mega 1, 2 e 3 gr.: l’operatore può sostare sull’ultimo gradino anche senza 
guarda-corpo (facoltativo). 
• Mega 4 gr. (piattaforma maggiorata profondità > 40 cm): l’operatore può 
sostare in piattaforma anche senza guarda-corpo (facoltativo).
• Mega 4 gr. (ultimo gradino standard): l’operatore può sostare sull’ultimo 
gradino solo con l’utilizzo del guarda-corpo da 60 cm (obbligatorio). 

SMEGARUOTE
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N.B.: il codice completo di ogni modello è “SMEGA” seguito dal codice in tabella. All’ordine va aggiunto il codice di ogni accessorio scelto.
LARGHEZZA RAMPA CM 50 

     1    0,25   2,25      30        150G        150      54      2,9       160G           160        69       3,3        180G        180       89         4     150GM  150M 160GM  160M  180GM  180M

     2    0,50   2,50      54       250G        250      63       6         260G           260        79       6,8        280G        280       99         8      250GM   250M   260GM   260M   280GM    280M

     3    0,75   2,75      78       350G        350      63      10        360G           360        79       9,9        380G        380       99       11,6   350GM  350M   360GM  360M  380GM   380M

     4    1,00   3,00    104       450G        450      63     11,6      460G           460        79      13,2       480G        480       99       15,4   450GM  450M 460GM  460M 480GM  480M 

LARGHEZZA RAMPA CM 60 LARGHEZZA RAMPA CM 80 SGABELLO MONTATO

CM60CM50

LARGHEZZA RAMPA CM 50 

     2    0,50   2,50      54       250GC     250C     63       7        260GC       260C       79       7,8       280GC       280C     99       10   
     3    0,75   2,75      78       350GC     350C     63      11       360GC       360C       79     10,9       380GC       380C      99     12,6  
     4    1,00   3,00    104       450GC     450C     63     12,6     460GC       460C       79      14,2       480GC       480C     99      16,4   

LARGHEZZA RAMPA CM 60 LARGHEZZA RAMPA CM 80 SGABELLO MONTATO

LARGHEZZA RAMPA CM 50 

     2    0,50   2,50      54     250GC2    250C2    63       8        260GC2     260C2      79      8,8       280GC2     280C2     99      11        
     3    0,75   2,75      78     350GC2    350C2    63      12       360GC2     360C2      79     11,9      380GC2     380C2     99     13,6        M  350C2M  360GC2M  360C2M  380GC2M 380C2M

     4    1,00   3,00    104     450GC2    450C2    63     13,6     460GC2     460C2      79     15,2      480GC2     480C2     99      17,4       450C2M  460GC2M  460C2M  480GC2M 480C2M

LARGHEZZA RAMPA CM 60 LARGHEZZA RAMPA CM 80 SGABELLO MONTATO

LARGHEZZA RAMPA CM 50 

     2    0,50   2,50      54      250GC3   250C3    63       9        260GC3     260C3     79       9,8       280GC3     280C3     99      12 
     3    0,75   2,75      78      350GC3   350C3    63      13       360GC3     360C3     79      12,9      380GC3     380C3     99     14,6
     4    1,00   3,00    104      450GC3   450C3    63     14,6     460GC3     460C3      79     16,2      480GC3     480C3     99     18,4

LARGHEZZA RAMPA CM 60 LARGHEZZA RAMPA CM 80 SGABELLO MONTATO

LARGHEZZA RAMPA CM 50 

     1    0,25   2,25      50        150GP     150P     54     4,5        160GP       160P     69        5,2       180GP       180P      89      6,2 
     2    0,50   2,50      74       250GP      250P     63     7,4        260GP       260P     79        8,6       280GP       280P      99     10,1 
     3    0,75   2,75      98       350GP      350P     63    10,1       360GP       360P     79       11,6      380GP       380P      99     13,7
     4    1,00   3,00    124       450GP      450P     63     13         460GP       460P     79        15        480GP       480P      99     17,6 

LARGHEZZA RAMPA CM 60 LARGHEZZA RAMPA CM 80 SGABELLO MONTATO

LARGHEZZA RAMPA CM 50 

     2    0,50   2,50      74      250GCP    250CP    63      8,4     260GCP     260CP      79     9,6        280GCP    280CP      99      11,2
     3    0,75   2,75      98      350GCP    350CP    63     11,1    360GCP     360CP      79    12,6       380GCP    380CP      99      13,7
     4    1,00   3,00    124      450GCP    450CP    63      14      460GCP     460CP     79      16        480GCP    480CP      99      18,6

LARGHEZZA RAMPA CM 60 LARGHEZZA RAMPA CM 80 SGABELLO MONTATO

LARGHEZZA RAMPA CM 50 

     2    0,50   2,50      74     250GC2P   250C2P    63     9,4    260GC2P    260C2P   79      10,6      280GC2P      280C2P     99    12,2   
     3    0,75   2,75      98     350GC2P   350C2P    63    12,1   360GC2P    360C2P   79      13,6      380GC2P      380C2P     99    14,7   350GC2PM   350C2PM   360GC2PM    360C2PM   380GC2PM   380C2PM

     4    1,00   3,00    124     450GC2P   450C2P    63     15     460GC2P    460C2P   79       17       480GC2P      480C2P      99    19,6    450GC2PM   450C2PM   460GC2PM    460C2PM   480GC2PM   480C2PM

LARGHEZZA RAMPA CM 60 LARGHEZZA RAMPA CM 80 SGABELLO MONTATO

LARGHEZZA RAMPA CM 50 

     2    0,50   2,50      74     250GC3P   250C3P    63    10,4    260GC3P     260C3P     79      11,6      280GC3P      280C3P     99      13,2 
     3    0,75   2,75      98     350GC3P   350C3P    63    13,1    360GC3P     360C3P     79      14,6      380GC3P      380C3P     99      15,7   350GC3PM  350C3PM   360GC3PM    360C3PM   380GC3PM   380C3PM

     4    1,00   3,00    124     450GC3P   450C3P    63      16     460GC3P     460C3P     79       18        480GC3P      480C3P     99      20,6    450GC3PM  450C3PM   460GC3PM    460C3PM    480GC3PM   

LARGHEZZA RAMPA CM 60 LARGHEZZA RAMPA CM 80 SGABELLO MONTATO

LARGHEZZA RAMPA CM 50 

     2    0,50   2,50      74      250GSP    250SP     63      9,4      260GSP       260SP      79       10,6        280GSP         280SP      99       12,2       250GSPM        250SPM       260GSPM        260SPM      280GSPM      280SPM

     3    0,75   2,75      98      350GSP    350SP     63     12,1     360GSP       360SP      79       13,6        380GSP         380SP      99        14,7      350GSPM        350SPM       360GSPM       360SPM        380GSPM      380SPM

     4    1,00   3,00    124      450GSP    450SP     63      15       460GSP       460SP      79        17         480GSP         480SP       99       19,6 

LARGHEZZA RAMPA CM 60 LARGHEZZA RAMPA CM 80 SGABELLO MONTATO

MEGA CON PIATTAFORMA - PROFONDITA’ CM 40 (ogni 20 cm aggiuntivi inserire il numero dopo la P: P60 = 60 cm - P80 = 80 cm e così via) 

CM80

CM80CM60CM50

CM80CM60CM50

CM80CM60CM50

CM80CM60CM50

CM80CM60CM50

CM80CM60CM50

CM80CM60CM50

CM80CM60CM50

MEGA CON ULTIMO GRADINO STANDARD - PROFONDITA’ CM 20 
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Aggiungere una M al codice a 
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(vedi prima tabella)

Aggiungere una M al codice a 
sinistra dello sgabello scelto 

(vedi prima tabella)

Aggiungere una M al codice a 
sinistra dello sgabello scelto 

(vedi prima tabella)

Aggiungere una M al codice a 
sinistra dello sgabello scelto 

(vedi prima tabella)

Aggiungere una M al codice a 
sinistra dello sgabello scelto 

(vedi prima tabella)

Aggiungere una M al codice a 
sinistra dello sgabello scelto 

(vedi prima tabella)

Aggiungere una M al codice a 
sinistra dello sgabello scelto 

(vedi prima tabella)

Aggiungere una M al codice a 
sinistra dello sgabello scelto 

(vedi prima tabella)


